
• Zum Einsatz in Containerkulturen und zur Pflanzbeetabdeckung

• Hervorragende Unkrautunterdrückung

• Sehr gute Deckelbildung (Haftung) 

• Kaum Ausschwemmungen durch Starkregen und Wind

• Optisch ansprechende Färbung

• Hergestellt aus Nadelholz ohne Rindenanteil (2–10 mm), aus nachhaltiger Forstwirtschaft (PEFC) 

• Mit natürlichen mineralischen Farbpigmenten, pflanzenverträglich und ökologisch unbedenklich

• Thermisch hygienisiert

• Produktionsprozess zertifiziert nach Umweltstandard DIN EN ISO 14001 der Klasmann-Deilmann-Gruppe    

• Maschinell zu verarbeiten mit allen Abstreuautomaten

• Wasserdurchlässig und für alle Beregnungssysteme einsetzbar

• Verfügbar in 70L Säcken und als lose Ware

Containermulch 

www.klasmann-deilmann.com

Alle von uns überlassenen Produktinformationen haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und fort-
dauernde bzw. gleichbleibende Richtigkeit. Insbesondere behalten wir uns Änderungen vor. Jegliche Anwendungs- bzw. Gebrauchsempfehlungen unsererseits sind 
als unverbindliche Leitlinien zu verstehen und müssen an die örtlichen und einsatzbedingten Gegebenheiten angepasst werden.

• Nach dem Ausstellen der Pflanzen sorgt ein erstes ergiebiges Bewässern für eine optimale Deckelbildung 

durch TerrAktiv Containermulch.

• Die Mulchschicht verzögert das Austrocknen der Töpfe, daher sollte die Bewässerung entsprechend 

angepasst werden.

Optimale Mulchschicht 2 cm Sicherer Schutz vor Veralgung und Vermoosung

Ohne Mulch TerrAktiv Containermulch

Anwendungshinweise:

Stabile Deckelbildung


